


Energieke woning op de Mullerpier
Op een relatief smalle kavel binnen het zelfbouwproject Create at Mullerpier heeft InVorm Architecten een duurzame en energiezuinige woning voor bewoners met groene 
ambities ontwikkeld. De uit Oostenrijk afkomstige kruislaaghout constructie (CLT) werd volledig geprefabriceerd en binnen vier dagen opgebouwd.
  Het hout werkt isolerend, heeft goede akoestische en vochtregulerende eigenschappen, voelt  goed, ruikt goed en ziet er geweldig uit. Dankzij een vide en grote glasvlakken 
kan het daglicht tot diep in de woning doordringen. Daarnaast wordt optimaal gebruik gemaakt van de muren van de buren zodat warmteverliezen beperkt en de bouwkosten 
laag blijven.
De stabiliteit van het casco wordt opgevangen door houten portalen in voor- en achtergevel zodat de vloeren flexibel indeelbaar zijn en blijven. In het dak worden “soft spots” 
aangebracht voor de toegang tot een groendak, een moestuin of extra verdieping. 
  Hoogwaardige, homogene materialen en droge verbindingen zorgen voor een optimaal hergebruik van de componenten en materialen in de toekomst. De installaties zijn los 
van het casco gehouden zodat deze zowel functioneel als technisch op een eenvoudige wijze opgewaardeerd, aangepast of uitgebreid kunnen worden. Deze open manier 
van bouwen biedt bewoners meer autonomie bij de realisatie van hun persoonlijke woonwensen. Zonnecellen of een regenwateropvangsysteem voor toiletten en wasmachine 
kunnen zo achteraf nog aangebracht worden. De kracht van de eenvoud geeft energieke zelfbouwers de tijd en de ruimte om eigenhandig aan een duurzame leefomgeving te 
bouwen, nu en in de toekomst.
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BOUWBESLUIT GEGEVENS

RUIMTESTAAT

Ruimte Terminologie NVO Gebruiksfunctie
0.01 woonkeuken verblijfsruimte 31,94 m2 woonfunctie
0.02 meterkast meterruimte 0,23 m2 woonfunctie
0.03 hal verkeersruimte 2,32 m2 woonfunctie
0.04 toilet toiletruimte 1,17 m2 woonfunctie
0.05 berging bergruimte 2,61 m2 woonfunctie
1.01 woonkamer verblijfsruimte 40,50 m2 woonfunctie
2.01 studievertrek verblijfsruimte 20,79 m2 woonfunctie
2.02 badkamer badruimte 5,09 m2 woonfunctie
2.03 slaapvertrek verblijfsruimte 20,25 m2 woonfunctie

Totaal NVO woonfunctie 124,90 m2

GO GEBRUIKSOPPERVLAKTE

GO beganegrond 39,06 m2
GO 1e verdieping 40,10 m2
GO 2e verdieping 47,08 m2

Totaal GO woonfunctie 126,24 m2

VERBLIJFSGEBIEDEN

0.01 woonkeuken verblijfsruimte 31,94 m2
1.01 woonkamer verblijfsruimte 40,50 m2
2.01 studievertrek verblijfsruimte 20,79 m2
2.03 slaapvertrek verblijfsruimte 20,25 m2

Totaal verblijfsgebied woonfunctie 113,48 m2 = 89 % van GO

THERMISCHE ISOLATIE
Vloer Rc=5,0 m2K/W (eis: minimaal Rc=3,5 m2K/W)
Gevel Rc=6,0 m2K/W (eis: minimaal Rc=4,5 m2K/W)
Dak Rc=6,0 m2K/W (eis: minimaal Rc=6,0 m2K/W)

BRANDCOMPARTIMENTERING
- Woning bestaat uit één brandcompartiment.
- WBDBO=30min. naar aangrenzende woningen (totaal 60min, in combinatie met naastgelegen woning)
- Brandwerendheid hoofddraagconstructie 30min.

ROOKMELDERS
- In verband met overschreiding van maximale loopafstand van 30 meter aangebracht in alle voor personen
  toegankelijke ruimtes (uitgezonderd bad- en toiletruimten), zie tekening AO.105
- Doorgekoppeld en aangesloten op electriciteitsvoorziening
- Voorzien van een secundaire electriciteitsvoorziening
- Werkingsprincipe dat berust op het optische meetprincipe
- Geplaatst volgens hoofdstuk 8 van NEN2555:2008

INBRAAKWERENDHEID
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen hebben een inbraakwerendheid
van minimaal weerstandsklasse 2, wanneer zij liggen in een bereikbaar gedeelte van een gevel of
inwendige scheidingsconstructie, te bepalen volgens NEN5087.
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KLEUREN EN MATERIALEN

Gevelmetselwerk
Merk: Steenindustrie Strating Oude Pekela
Type: Eems WF-P-W-0081-00
Kleur: roodbruin
Voegwerk: Mullerpeir grijs, verdiept en doorgestreken

Gevelkozijnen
Merk: Schüco aluminium kozijnen
Type: ASS 70FD +  AWS/ADS 70.HI
Kleur: blank geanodiseerd
Zetwerken: blank ganodiseerd

Zonneschermen
Merk: Duco
Type: Duco Twin
Kleur: blank geanodiseerd
Doek: Screen Serge SC0207 White Pearl

Hekwerken
Type: aluminium strekmetaal
Kleur: blank geanodiseerd

Gevelbekleding
Type: gemodificeerd vuren houten delen
Kleur: voor vergrijsde afwerking

Plattegronden
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Een ware groeibriljant
 
“De kans om een gezonde en duurzame woning voor ons en onze kinderen te bouwen kregen we in de zomer van 2015. Binnen het project Create@Mullerpier kozen we voor 
de kleinste kavel met uitzicht op de Maas en Sint-Jobshaven. Eerdere woonervaringen in het vooroorlogse pakhuis Jobsveem hadden ons geleerd dat een relatief kleine woning 
met vrije plattegronden je de mogelijkheid biedt de woning mee te laten bewegen met een veranderende gezinssamenstelling en bijbehorende woonwensen. We maken nu 
optimaal gebruik van zon- en daglicht en profiteren met ons kleine bouwvolume van een lage energiebehoefte en beperkte energieverliezen. Koelen doen we niet mechanisch, 
de houten wanden en vloeren slaan nauwelijks warmte op, we hebben gemerkt dat de binnentemperatuur met nachtventilatie prima op orde te houden is. Zonnecellen waren 
niet nodig om aan de energieprestatie-eisen te voldoen maar kunnen in de toekomst een mooie aanvulling zijn. Op dit moment bekijken we de mogelijkheden van groene daken 
om daarmee ons woongenot te vergroten, energie te besparen, de levensduur van de dakbedekking te verlengen en tegelijkertijd iets terug te doen voor onze directe omgeving. 
Onze woning is niet af en zal dat ook nooit zijn. We zijn ons er zelfs bewust van dat er een dag komt dat deze gesloopt wordt. Wat laat je dan achter voor latere generaties? 
Kunnen we gebruikte materialen scheiden, vervangen of hergebruiken? Nu al merken we dat de bouw- en woonervaringen die we opdoen effect hebben op de keuzes die we 
maken. We nemen de tijd om te zoeken naar duurzame oplossingen en herbruikbare (tweedehands) bouwmaterialen. Met deze woning hebben we de mogelijkheid om stap voor 
stap waarde toe te voegen. De aandacht en de energie die we er in steken betaalt zich op allerlei vlakken terug. Voor ons is het een ware groeibriljant!” 

Ingrid Scheepmaker


