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Stedenbouwkundige integratie van een publieke voorziening

Rondom station Rotterdam Blaak werden veel fietsen op alle mogelijke plekken 
in de buitenruimte geparkeerd. Deze wildgroei aan parkeren zou met toekomstige 
verwachtingen alleen maar toenemen en daardoor die openbare ruimte verder 
belasten. Een nieuwe definitieve fietsenstalling zou deze situatie kunnen verbeteren 
voor de centrummarkt bezoekers, het winkelend publiek en de OV-reiziger. 
De fietsenstalling zou een integraal onderdeel moeten worden van de gehele 
herinrichting van de Binnenrotte. Door het als gebouwd object te koppelen aan het 
Station Blaak en aan de kop van het marktgebied ligt het op een logische plek in het 
stedelijk gebied. Door het lager aan te leggen worden de fietsen minder dominant en 
onder deel van de openbare ruimte van de Binnenrotte.

De Fietsenstalling Blaak is samen met het station Blaak als een object vorm gegeven 
aan de kop van de Binnenrotte. Uitgangspunt is dat de fietsenstalling als een 
verdiept plein ligt in het maaiveld omkaderd door een natuurstenen muur met RVS 
railing en houten zitbanken. Bomen, plantenbakken en wanden met klimbeplanting 
geven het verdiepte plein een aangename sfeer. De uitwerking is gebaseerd op de in 
de uitvraag gestelde uitgangspunten en afgestemd op het plan van de herinrichting 
van de Binnenrotte en op de omliggende bebouwing van  de Markthal en het NS 
station. Het geheel is robuust en degelijk uitgewerkt en uitgevoerd om en hoge 
kwalitaiteve openbare ruimte te creëeren.
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Integratie van architectuur en constructie

Het verdiepte fietsplein wordt gerealiseerd door middel van een grondkerende 
voorziening van stalen damwanden. De gehele constructie ligt tegen de gedeeltelijk 
blootgelegde metrotunnel en bovenop de spoortunnel. De drie constructies creëren 
gezamenlijk een polderconstructie, waardoor het verdiepte plein droog blijft. Op 
de constructie staan prefab betonnen pleinranden bevestigd en bekleed met 
Belgisch hardsteen. De leuning van RVS loopt als een continue lijn over de gehele 
rand en verbindt alle onderdelen. In details, overgangen en hoekoplossingen is die 
continuïteit van de pleinrand zorgvuldig vormgegeven. Het Belgisch hardsteen is 
afgestemd op materiaal en afwerking zoals in de omgeving reeds is toegepast.

Op meerdere plaatsen zijn trappen aangebracht met fietsgoten om het verdiepte 
plein te bereiken. De trappen zijn uitgevoerd in prefab beton en bekleed met 
natuursteen. De trappen hebben een natuurstenen ingeslepen fietsgoot en voorzien 
van trapverwarming (ter voorkoming van gladheid in de wintermaanden). De wanden 
langs trappen zijn bekleed met natuursteen. In de wanden langs deze trappen is ook 
verlichting opgenomen om de trap beter uit te lichten en accentueren. De verlichting 
zorgt dat de traptreden goed zichtbaar zijn en draagt bij aan een grotere beleving 
van de sociale veiligheid.

Mooi detail is dat de loge is gerealiseerd op de achtergebleven funderingsresten van 
de constructie van het voormalig luchtspoor. De positie van de loge is strategisch en 
geeft overzicht op alle trappen en het verdiepte plein. De wanden zijn bekleed met 
hardstenen panelen. De loge is ingericht voor de beheerders die de fietsenstalling 
bewaken.

De bestrating van het verdiepte fietsplein is in halfsteensverband in de kleur als de 
Binnenrotte bestraat. De bestrating accentueert mede de vorm van het plein. De 
dubbelhoge fietsrekken staan in de zelfde gebogen vorm . Onder de brug en op de 
kopzijde van de fietsrekken onder de brug is de mogelijkheid om bijzondere fietsen 
te stallen. Achter het RVS-hekwerk bij de loge wordt een bewaakt gedeelte voorzien 
van 20 fietsplekken. Het totaal komt op 950 fietsplekken.

De niet beklede pleinwanden worden voorzien van klimop Hedera Colchica. In 
de boombakken op het verdiepte fietsplein staan Gleditsia triacanthos Skyline, 
aangevuld met Geranium Endressi en Liriope Muscari. Deze vaste planten staan ook 
in de plantenbak op de loge. Hierdoor is er het hele jaar door spraken van kleur en 
kleurveranderingen, welke is afgestemd op de beplanting van de Binnenrotte.
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Innovatief en duurzaam ontwerp van de brug

Over het plein loopt een brug welke de uitgang van het station en metro richting 
binnenstad en Markthal verbindt. De stalen brug heeft een kleinere CO2 footprint 
dan een betonnen brug, is lichter, waardoor minder kolommen onder de brug nodig 
waren. De brug heeft een toog om de ruimtelijkheid onder de brug in het verdiepte 
plein te vergroten. Vanaf iedere geboorde stalen buispaal zijn 2 uit elkaar ‘spruitende’  
kolommen onder een hoek gelast. De kolomparen staan verschoven ten opzichte 
van elkaar geplaatst onder het brugdek. De verschoven en verplaatste kolomparen 
ervaren het verdiepte fietsplein meer als één ruimte. De brug is in een geheel op 
de sloof van de metrotunnel en de damwand geplaatst. Het loopvlak op de brug is 
uitgevoerd met gezaagde verlijmde straatstenen. In tegenstelling tot het omliggend 
maaiveld is het verband op de brug halfsteens. Aansluitnaden vallen hierdoor ook 
minder op en wordt op subtiele wijze duidelijk gemaakt dat m’n een brug oversteekt. 
De randen van de brug hebben een natuurstenen bekleding. Verlichting en camera’s 
zijn geïntegreerd in de onderzijde van de brug.


