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42 woningen met bijbehorende parkeervoorzieningen

in opdracht van

Woonstad, Rotterdam

in samenwerking met

Bouwbedrijf Frans Vink & Zn, Moordrecht [aannemer]

Leen Brak, Gouda [constructeur]

Van der Ree & Vermeulen, ‘s-Gravenpolder [kostenadviseur]

Stefan Müller, Berlijn [fotografie]

ontwerpteam

Pieter Soetaert, Rick Wessels [biq, tot 1 juli 2014]
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De Oranjeboomstraat is een lange straat door de Rotterdamse 

wijk Feijenoord. Het was ooit een statige laan met aan 

weerszijden pandsgewijze woningbouw, afgewisseld door 

grotere publieksgebouwen als scholen en kerken. Vooral aan 

de noordzijde van de Oranjeboomstraat zijn de woningen in de 

stadsvernieuwingsperiode vervangen door verschillende soorten 

nieuwbouw. Daarbij is de pandsgewijze opzet verlaten. De panden 

aan de zuidzijde zijn gerenoveerd. Veel van de oorspronkelijke 

architectonische finesse is daarbij verloren gegaan.

Huis met 2 deuren

De opgave was om aan de zuidzijde van de Oranjeboomstraat 

een plan met woningen te maken voor twee kavels aan 

weerszijde van een oude school met een dienstwoning. Daarbij 

is het historische gegeven van de pandsgewijze bebouwing 

geactualiseerd. Er is gewerkt met een ‘huis met 2 deuren’. Net als 

in de historische panden geven de deuren toegangen tot boven- 

en benedenwoningen. Naast de school is een doorsteek van de 

Oranjeboomstraat naar het Rosepark gemaakt. De gevels zijn 

verticaal opgebouwd, formeel en licht en verhullen de typologie. 

De woningen zijn bekleed met verschillende soorten baksteen. 

�

Paarse stenen in tegelverband vormen een stevige plint en 

erkerachtige motieven in wisselende hoogte. De stenen boven de 

plint wisselen van kleur. Deze bewerkingen zijn per blok anders. 

De verhoudingen relateren niet alleen aan de historische panden, 

maar ook aan het schoolgebouw. De plinten komen voort uit 

de noodzaak van adaptief bouwen. De begane grond ligt boven 

overstromingsniveau en overbrugt het hoogteverschil tussen de 

straat en het achterterrein.De achterterreinen zijn ingericht met 

tuinen, bergingen, parkeervoorzieningen, beplantingen en kleine 

ontmoetingsplekken. 



Nieuwbouw, schoolgebouw met dienstwoning
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Doorsteek van Oranjeboomstraat naar Rosepark, op de achtergrond de Peperklip
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Doorsteek naar Rosepark, blik in de tuin van de school
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Typologie
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Huizen met 2 deuren
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Kopwoning aan Steven Hoogendijkstraat Principe schuine straathoek in de Hollandse stad
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Gevels noordelijk blok Binnenterrein
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Straathoek
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Terreininrichting noordelijk blok
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Detaillering tuinmuur



1�

Dakrand met spuwers
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Vormtekening prefeb beton spuwer
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Detaillering hekwerk 1:20 Gevelfragment aan doorsteek naar Rosepark
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