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Het gebied tussen de Rotte en de Zwaanshals kent een dynamische bouwgeschiedenis. 
In het begin van de 20e eeuw zaten in dit buitendijks gebiedje werven, fabriekjes, bedrijf-
jes en wonen. Vroeg in de 20e eeuw is een deel van het gebied gesaneerd en bebouwd 
met hoge, sombere woningbouwblokken, die de Zwaanshals door haar bochtig verloop 
een zeer stedelijke, en voor Rotterdam unieke, uitstraling gaven. In contrast hiermee is het 
gebied langs de Zwaanshalskade bij de sanering in de zeventigerjaren bebouwd met niet-
stedelijke stadsvernieuwingsblokken. 
In zijn visie op dit gebied vond Barend Tol, stedenbouwkundige van de toenmalige dienst 
Stadsontwikkeling, dat het achterliggende Oude Noorden niet goed aansloot op de 
Zwaanhals: de Bloklandstraat blokkeerde hier op de achterkant van de woningen. Hij 
wilde deze ‘fout’ uit de ontstaansgeschiedenis van de wijk herstellen door de Blokland-
straat via de Zwaanshals door te trekken tot aan de Rotte.

Met het doortrekken van wat nu de Hartenruststraat heet ontstond grofweg een driehoe-
kig bouwblok, met aan elke zijde een verschillende karakteristiek: de ‘stedelijkheid’ van 
de Zwaanshals, de ‘kleinschaligheid’ van de Loofdakstraat en een nog onbepaald beeld 
van de doorbraak van de Hartenruststraat. 

Na eerdere studies met veelal compacte verkavelingen en combinaties van gestapelde- 
en laagbouwwoningen zijn wij gevraagd om voor deze locatie, met haar rijke stedenbouw-
kundige mix, een standaard bouwsysteem voor eengezinswoningen toe te passen. 

We hebben dit standaard bouwsysteem gedifferentieerd in 3 beukmaten. Afgezien van 
de hoeken kreeg elke zijde van het bouwblok één beukmaat, elk met een zekere eigen 
karakteristiek. Dit door de standaardwoningen aan te passen, bv met het omdraaien van 
de doorsnede, hoekverdraaiingen, ze zijn gaan geren en / of voorzien van afschuiningen. 
Zo is bijvoorbeeld een ‘standaard 2-laagse starterswoning’ omgebouwd tot een 4-laagse 
stadswoning voor aan de Zwaanshals. Aldus ontstond een reeks woningtypen waarmee 
een mix van differentiatie en samenhang bereikt kon worden. 
Vergelijkbaar met de omringende woningen is de differentiatie in materiaal beperkt tot 
metselwerk en lichte betonbanden. Ook karakteristiek is dat de woningen zijn samenge-
voegd tot beperkte, repeterende reeksen. Deze reeksen zijn op hun beurt geschakeld tot 
een wand rondom een groot besloten binnenterrein, goed gelegen op de zon, met tuinen, 
collectief groen en parkeren.
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Zwaanshals Loofdakstraatbinnenterrein
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Zwaanshals Wolstraat
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woning C3
begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping

woning B1
begane grond 1e verdieping 2e verdieping

woning C5
begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping

woning C1a
begane grond 1e verdieping 2e verdieping 3e verdieping

woning C4
begane grond 1e verdieping 2e verdieping

woning A4
begane grond 1e verdieping 2e verdieping

woning A1a
begane grond 1e verdieping 2e verdieping
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