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Het Veilingwegcomplex van de Politie Rotterdam-Rijnmond,  
gelegen langs de rijksweg A20, heeft een grootschalige 
renovatie, modernisering en uitbreiding ondergaan. Het 
complex meet 40.000 m2 en bevat onder meer kantoor-, 
archief- en opslagruimten, een groot bedrijfsrestaurant 
en een auditorium. Ook biedt het onderdak aan stallingen 
en werkplaatsen voor het wagenpark en sport- en 
trainingscentra voor zowel de theoretische als praktische 
beroepsvaardigheden. 

Bij de herontwikkeling is op verschillende fronten 
ingestoken op duurzaamheid. Zo is veel gebruik 
gemaakt van bestaande eigenschappen en kwaliteiten, 
zijn de gebouwen flexibel in te delen en uit te breiden 
en hebben stapeling en meervoudig grondgebruik het 
mogelijk gemaakt extra groenzones op het terrein te 
creëren. Doordat het vernieuwde complex zo compact 
mogelijk is ontworpen en de voormalige versplintering 
van functies is geëlimineerd, zijn de looplijnen zo efficiënt 
mogelijk. Door onder meer de afgewogen zichtlijnen en de 
integratie van een heldere en eenduidige verkeersaorta 
bestaan er goede oriëntatiemogelijkheden. Functioneel 
zijn de meer vertrouwelijke zones binnen het gebouw 
gegroepeerd en goed afgeschermd van de meer 
toegankelijke functies als het restaurant en auditorium. 
Trappen zijn uitnodigend gepositioneerd zodat zij het 
gebruik stimuleren en minder gebruik van de liften wordt 
gemaakt. De klimatisering is opgedeeld in zones bepaald 
naar de aard van het ruimtegebruik. Dit scheelt aanzienlijk 
in de installatiebehoefte en in het verlengde daarvan in 
energieverbruik, onderhoud en exploitatielasten. Een groot 
deel van de installaties is in een gescheiden volume aan de 
oostzijde van het complex ondergebracht, zodat zij geen 
hinder veroorzaken. Brandschermen en beveiligingsgrenzen 
zijn waar mogelijk gecombineerd, wat zowel ruimtelijke 
voordelen heeft als materiaal bespaart. Delen van het 
complex hebben een dak van grote elementen die inclusief 
binnen- en buitenafwerking in één keer geplaatst zijn. Het 
buitenterrein is goeddeels slechts half verhard, wat gunstig 
is voor de afwatering.

De voormalige witte toren is geheel gerenoveerd en takt 
ook aan op de aorta. Het bestaande gebouw is tot op het 
betonskelet gestript en daarna voorbereid op eigentijds 
gebruik, met onder meer een strakke uitstraling, een 
grote indelings- en gebruiksflexibiliteit, een grote variëteit 
aan werkplekken conform Het Nieuwe Werken en een 
aangenaam, verfijnd te reguleren binnenklimaat. Aansluitend 
op het overige complex zijn de nieuwe gevels bekleed met 
kostenefficiënt, geprofileerd staal in de kleur politieblauw, 
dat een sterke en voorname doch eenvoudige uitstraling 
biedt. Op de hoeken sluit de bekleding in verstek aan, wat 
belangrijk bijdraagt aan een verfijnd gedetailleerd aanzicht. 
Bandramen zorgen voor veel daglicht, te openen delen 
maken natuurlijke ventilatie mogelijk. Aan de noordzijde 
is de toren verlengd en voorzien van een volledig glazen 

pui, vides en een draaitrap over de volledige hoogte. Net 
als de bandramen brengt de pui veel daglicht binnen. Waar 
de rest van het complex tamelijk gesloten oogt, biedt het 
volledig transparante gevelvlak vanaf de snelweg bovendien 
goed zicht op de activiteiten binnen. Via zowel de pui als 
de bandramen hebben de politiemedewerkers omgekeerd 
een royaal uitzicht over de stad. De vides genereren net 
als de langgerekte draaitrap ruimtelijke diversiteit en 
vanzelfsprekende interactie tussen de verdiepingen. 
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situatie bestaand
Het politiecomplex langs een bocht
in de Boezem kenmerkte zich door
een reeks losse en deels tijdelijke
gebouwen en een volledig bestraat
parkeerterrein. De basis bestond uit
een serie oude veilinghallen die 
voornamelijk als parkeergarage in 
gebruik waren. In de jaren tachtig 
zijn hieraan een kantoortoren en 
trainingscomplex toegevoegd. 
Het kantoor vormde door de witte 
gevelbeplating en de geprononceerde
vluchttrappen op de kop een markant 
punt langs de snelweg. De lay-
out van het hele terrein was erg 
gefragmenteerd en onoverzichtelijk.
De gebouwen waren gedateerd
en het ontbrak het complex aan
verblijfskwaliteit.

doorsnede en gevelaanzicht 
bestaand
De kantoortoren uit de jaren tachtig
kenmerkte zich door relatief kleine
vloervelden, lage verdiepingen en
een constructief grid met een hoge
kolomdichtheid. De gevel bestond
grotendeels uit twee achter elkaar
geplaatste schuiframen met enkele
beglazing in een fijnmazig 
kozijnenraster.
Tussen de bandramen waren 
witte gevelplaten met zichtbare 
bevestigingen geplaatst. Op de 
toegangen tot de vluchttrappen 
na waren de koppen van het 
kantoorgebouw volledig gesloten en 
eveneens bekleed met witte beplating. 
De installaties stonden separaat 
op het dak. De achterliggende 
gebouwen hadden een hoogte tot 
circa acht meter met uiteenlopend 
gematerialiseerde gevels. De 
gebouwen waren niet tot uiterst 
beperkt geïsoleerd.

situatie nieuw
Bij de transformatie van het 
Veilingwegcomplex is maximaal 
ingezet op hergebruik van de 
bestaande gebouwen. Aan de 
zuidzijde (onder) is het verdraaide 
deel van de hallen verwijderd en 
een eenduidige, organiserende 
toevoeging gedaan; tegen de 
bestaande gebouwen aan is een 
nieuw, langgerekt dubbelhoog 
volume geplaatst met daarin de 
hoofdverkeersgang (aorta) en 
grenzend daaraan diverse algemene 
voorzieningen als de vergaderruimten, 
het restaurant en de kleedruimten. 
Aan zuidoostzijde (rechtsonder) is 
de aorta geïntegreerd in een nieuw 
hoofdvolume met stallings- en 
trainingsfaciliteiten dat bovenop is 
voorzien van een groot parkeerdak. 
Het terrein is tot aan de oever van de 
Boezem als tuin ingericht. 

doorsnede en gevelaanzicht nieuw
Het kantoorvolume is aan de 
noordzijde (links) uitgebreid, waarbij 
de lage vloervelden om de andere 
verdieping zijn voorzien van vides 
die licht, lucht en ruimtelijkheid de 
toren inbrengen en de verdiepingen 
verbinden. Een spiraaltrap over de 
volle hoogte vormt een krachtige 
blikvanger en draagt bij aan een 
actief trapgebruik. De oorspronkelijke 
vluchttrap aan de zuidzijde (rechts) 
kon vervallen. De bandramen 
hebben geen verticale kozijnstijlen 
en bieden een ononderbroken 
panoramisch uitzicht. Ten zuiden van 
de toren (rechts) het organiserende 
dubbelhoge volume, de aorta met 
facilitaire voorzieningen. Voor eenheid 
tussen oud en nieuw is het hele 
complex bekleed met geprofileerde 
staalplaat in politieblauw. 
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